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@ Zaczep Kulowy Instrukcja montazu i eksploatacii
@ Tow bar Installation and operating instructions

0 Die Anhdngerkupplung Montage- und Gebrauchsanleitung

@ Gancho de remolque Las instrucciones de instalacion y de operaciéon

@ dapKon VHcTpykums no ycTaHoBke 1 akcnnyatauum TCY
@ Attelage Notice de montage et d'utilisation
YES NO

G Gancio traino Istruzioni di montaggio @ \/

@ Tazné zafizeni Navod na montaz a pouZiti
@ Carlig de remorcare Instructia de montaj si exploatare
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Before mounting of the tow bar check the user manual and registration book of the car whether the

m Przed przystapieniem do montazu zaczepu kulowego nalezy sprawdzi¢ w instrukcji obstugi oraz
vehicle is equipped to tow a trailer.

dowodzie rejestracyjnym pojazdu, czy samochdd przystosowany jest do ciagnigcia przyczepy.

Zaczep kulowy moze by¢ uzywany i eksploatowany w samochodzie o wiasciwym stanie m Tow bar can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Tow bar
m technicznym elementoéw nadwozia. Zaczep musi by¢ zamontowany i eksploatowany has to be installed and operated in a car according to this instruction.

w samochodzie zgodnie z niniejszg instrukcja.

Zaczep kulowy jest elementem bezpieczenstwa i moze by¢ zamontowany jedynie przez m A trailer hitch is a safety-critical part and may be fitted only by qualified personnel. Any alteration
IZI wykwalifikowany personel. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w konstrukcj¢ zaczepu or modification of the towing hitch is prohibited.

kulowego.

Nalezy usunaé¢ masg izolacyjna lub zabezpieczenie podwozia (jesli s3) w miejscach styku Remove the insulating compound and underbody coating - if there is any - from the area around the

m elementéw zaczepu kulowego contact surface of the trailer hitch.

m .\2]. mrezlétzo?zllclhnli)ga};ﬁ?hr;ecs?l?s&ka&lfl tp ?;kOXan;{(fizézzaIgg;t;\gjvr;% I;Ei?rg S()goﬁuj ;Zﬁﬁgm?ﬁ:e m In the case of vehicles equipped with parking sensors, ride with a mounted ball causes detection it by
Jdézgkt wowJa ¢ CZil 'niklij W prz }; dku Zastgso}\;l/)ania Jacze }; 2 kula wypinana po '}e/' r“}; ieciu mozna sensors as obstacles. I In this case, adjust the sensing range or disable the acoustic parking System.
unikn }; OWVISZ eJ o r'obl e[;ﬂuyp P 2 Wypinana po Jej wypte If using trailer hitches with removable ball, the acoustic parking system should function normally when

. ac powy g  brov? L . L. the ball of tow bar is not in the operating position.
Nalezy dostosowac si¢ do informacji podanych przez producenta pojazdu dotyczacych wartosci

IZI rr}aksymalnychkotl)mafzzn (malfsym;lnej mas;l/ clagnigte) przyczepy 1l(d(1)puszczalpeg0 nacgslfu It should be considered information provided by the vehicle manufacturer about the maximum load value
plonlc()wego na kulg) jednoczesnie dopuszczalne parametry zaczepu kulowego nie moga by¢ ( maximum mass of the full trailer and permissible vertical load of the tow ball) at the same time
przexroczone. acceptable parameters of the towing hitch cannot be exceeded.

Typ: X-XXX Numer katalogowy zaczepu kulowego
A50-X Klasa zaczepu kulowego ( urzadzenia sprzegajacego) Type:X-)OO( Catalog number of the tow bar
55R—01 XXX Nr. $wiadectwa Homologacji zaczepu kulowego A50-X Tow bar class
D =XX kN Teoretyczna sila odniesienia dzialajaca na zaczep kulowy 55R-01 XXX | Number of certificate approval of the tow bar
S XXKQ Max. dopuszczalne obciazenie pionowe kuli zaczepu D =XXkN Theoretical related force working on a ball hook.
S =XxXX kg Max permissible vertical load of the ball.

T - technicznie dopuszczalna maksymalna masa,

D= gx ™R kN w tonach,pojazdu ciggnacego. Lacznie, jesli wystepuje,

T- Technically permissible maximum weight in tonnes
of the towing vehicle (also towing tractors) including ,

Site D wylicza si¢ ze wzoru :

T+R z obcigzeniem pionowym przyczepy z osia centralna. . .
S . R - technicznie dopuszczalna maksymalna masa, D-force is calculated using D= gx TxR kN | if necessary, the vertical load of a central axle trailer.
W Czasic Clagnigela przyczepa must w tonach,przyczepy z dyszlem ruchomym the following formula : T+R

m blyc Zh}CZOHZ dOd?ﬂé‘:lW}’m etlastyczin)fn.l w plaszezyznie pionowej lub naczepy. R- Technically permissible maximum weight in tonnes
zigezem O odpowicdniey wylrzymatoscl g - przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako 9,81m/s ) The trailer must be linked with an elastic of the full trailer with drawbar movable in a vertical plane
(linka, tancuch) 2 |Z| L oint wi T ; or of semi-trailer.

joint with proper durability (cord,chain)
Sprawdzac potaczenia srubowe po przejechaniu ok. 1000 km a w przypadku poluzowania nakretek, . .

m $rub nalezy je dokreci¢. Kule zawsze utrzymywaé w czystosci i smarowaé smarem statym. g- acceleration due to gravity (assumed as 9,81 m/s,)
Stosowac ostong kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego wykluczajg dalsza jego MCheck the screw connections after driving approx. 1000 km and for loosening nuts, the bolts must
cksploatacje. Uszkodzony zaczep nie moze by¢ naprawiany. W przypadku nie przestrzegania be tightened. Always keep the towball clean and lubricated with grease. Use the towball shield.
opisanego S'pOSO})l'J. montazu lub niewlasciwego jego uzytkowania producent nie ponosi All mechanical damages of the tow bar preclude its further exploitation. Damaged tow ball cannot
odpowiedzialnosci za powstate szkody be repaired. In case of braking the rules of montage or improper usage manufacturer do not take

m Nalezy przestrzega¢ krajowych wytycznych dotyczacych odbioru technicznego zaczepu kulowego. responsibility for possible damages.

Instrukcja dotyczaca montazu zaczepu zalecana przez producenta w niniejszej dokumentacji zostata m Follow national guidelines for technical acceptance of the tow bar.
opracowana na podstawie warunkow technicznych obowigzujacych w dniu redagowania tekstu.

m x;ﬁ;yﬁ;gfﬁf; 51: e\;vzs rrﬁzg];z(sltl;l; ;V“I/) zfrcl)i‘ziiizréﬁupiﬁ%vsz;gl.mema modyfikacji procesu produkeji oraz Instruction for instglling thg towbar recommended by the manufggturer .in this document was deV@loped
- Informacje wigzace dotyczace zastosowania zaczepu kulowego zawarte s3 w aktualnym katalogu ba§ed on the technical specifications appllcgble at the date of writing this text. In can be changed in case
producenta. of introduced by the manufacturer modification of the production process and in the case of extending
the use of the tow bar.

m Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji
M The manufacturer reserves the right to make changes to this manual.
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m Vor der Montage der Anhﬁngerzugvorriphtung .iSt in der Bedingun'gsanlf.:itung und im Fahrzeugschein M Antes de la instalacion del enganche, revise las instrucciones y la matricula del vehiculo si el vehiculo
zu liberpriifen, ob das Fahrzeug zum Ziehen eines Anhédngers geeignet ist. esté equipado para arrastrar un remolque.

m Die_Anhéin_gerkupplu_ng darf am Fahrzeug gebr.aucht 1}nd ger}utzt werden, dessen Karosserieteile m Enganche puede ser utilizado para un coche con estado técnico apropiado de los elementos corporales.
in einem einwandfreien, technischen Zustand sind. Die Anhéngerkupplung muss entsprechend Enganche debe ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones que se adjuntan.
der vorliegenden Einbauanleitung montiert und genutzt werden. . .. . .
) ) e o o ) m El dispositivo de remolque es un componente de seguridad y se puede instalar solamente por personal
m Die Anhéngerzugvorrichtung ist ein Sicherheitsteil und darf nur vom qualifizierten Personal montiert cualificado. Queda formalmente prohibido cualquier tipo de modificacién o transformacién
werden. Jeglicher Eingriff in die Konstruktion der Anhdngerkupplung ist nicht zuldssig de nuestros productos.
m Man sollte Isoliermasse oder Fahrgestellschutz (wenn vorhanden) im Bereich der Anlageflichen m Remover la masa de aislamiento o la proteccion del chasis (si los hay) en los elementos de contacto
der Anhédngerkupplung entfernen. de remolque.
m Bei manchen Fahrzgugen mit Paykser.lsoren.kann die Eahrt mit der montierten Kupplungskugel En algunos vehiculos con sensores de aparcamiento, conducir el coche con una bola montada hace
verursachen, dass die Kugel als ein Hindernis durch die Parksensoren erkannt wird. In diesem que esta detectada por el sensor como un obstaculos. En este caso, hay que ajustar el rango
Fall ist Empfindlichkeit dgr Sf:nsoren anzupassen oder die PDC abzuschalten. Wahrend der Anwendung de deteccion o desactivar los sensores. Cuando se usa el enganche’ con una bola extraible después
der Anhdngerkupplung mit einer abnehmbaren Kugel kann das oben genannte Problem, nach de desenchufar se puede evitar este problema

der Kugelherausnahme, verhindert werden.
m Man sollte sich nach den vom Fahrzeughersteller angegebenen Informationen, die max. Belastungswerte m Hay que atenerse a la informacion proporcionada por el fabricante del vehiculo sobre el valor de
( max. Masse der Anhénger und max. Stiitzlast ) betreffen, richten. Gleichzeitig diirfen die zuldssigen cargas maximas (Maxima carga remolcable y méxima carga vertical de bola) al mismo tiempo los
Werte der Anhéngerzugvorrichtung nicht iiberschritten werden. parametros aceptables del dispositivo de remolque no pueden ser superados.

Katalognummer der Anhingerkupplung Type * XXX Nitmero de catélogo
Klasse der Anhiangerkupplung (der Kupplungsvorrichtung) A50-X Clase de enganche (dispositivo de acoplamiento)
Homologationsnummer der Anhéngerkupplung 55R-01 00X Nimero de certificado
D-Wert T- technisch zuldssiges, maximales Gesamtgewicht D =XXkN Fuerza que actta sobre el gancho
Max. Stiitzlast des Zugfahrzeugs (oder auch eines  Schleppzuges) S =XXkg Méxima carga vertical
in Tonnen; einschlieBlich, falls gegeben, der senkrechten
Der D-Wert wird nach TxR Achslast des Anhingers auf die Zentralachse. .
_ D=gx R- technisch zulédssiges, maximales Gesamtgewicht Férmul 1 Cargo de remolque [kg] x Peso total del vehiculo [kg] 9,81
folgender Formel berechnet: T+R eines PKW-Anhidngers mit einer in der Senkrechten d:gnrrlrlliig;?n ?lel valor D: C d | ke + Peso total del vehiculo [k X 1000 = D[kN
beweglichen Deichsel oder eines Aufliegers (in Tonnen) + Cargo de remolque [kg] + Peso total del vehiculo [ke]
g- Erdbeschleunigung (es werden 9,81 m/s2 angenommen) Al arrastrar un remolque debe estar vinculado con un conector flexible con una durabilidad adecuada
Beim Ziehen muss ein Anhidnger mit einer zusitzlichen, elastischen Verbindung mit der richtigen (cuerda, cadena).
Reififestigkeit (Kab.el, Kette) verkniipft werden. m Vuelve a apretar todol los tornillos de fijacion del enganche después de haber circulado aprox.
Die Schraubenverbindungen sind nach 1000 km nachzupriifen und im Falle der Lockerung von 1000 km con el remolque. Mantener limpio y engrasado el enganche. . Utilizar cubre bolas.
m Muttern, Schrauben sind diese festzuziehen. Die Kupplungskugel sollte immer sauber gehalten Se prohibe el uso del enganche dafiado. No se permite la reparacion del enganche. No nos hacemos
und mit Schmierfett eingeschmiert werden. Eine Kugelschutzkappe ist zu benutzen. Bei allen responsables de dafios causados por un mal uso o instalacion del enganche.
mechanischen Beschiadigungen ist die Anhidngerkupplung aus weiterem Gebrauch ausgeschlossen. . . ) . L.
Eine beschidigte Anhingerkupplung kann nicht repariert werden. Sollte die beschriebene Art der m Hay que seguir las directrices nacionales para la recepcion técnica del enganche.

Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, tibernimmt der Hersteller keine Verantwortung . . . .

. u Las instrucciones para instalar el enganche recomendados por el fabricante en este documento estaba

fiir entstandene Schéden. . . C . , ,
desarrollado en base a las especificaciones técnicas vigentes en el dia en la que se prepard. Se puede

m Die nationalen Anbauabnahmerichtlinien fiir die Anhéngerkupplung sind zu beachten. . . . -
cambiar en caso de hacer modificaciones en el proceso de produccidn o en el caso de extender
Die in den vorliegenden Unterlagen, vom Hersteller empfohlene Montageanleitung fiir die el uso del enganche de remolque.
m Anhéngerkupplung wurde aufgrund der am Tag der Textredaktion rechtswirksamen, technischen - Informacion vinculante sobre el uso de remolque estan contenidos en el directorio actual del
Bedingungen bearbeitet. Sollte vom Produzenten eine Modifikation des Herstellungsprozesses fabricante.
vorgenommen werden oder falls der Verwendungserweiterung der Anhéngerkupplung , kann diese m El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios en este manual.

Einbauanleitung veridndert werden.

-Die verbindlichen Informationen tiber die Verwendung der Anhiangerkupplung sind im aktuellen
Herstellerkatalog enthalten.

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, Anderungen in der vorliegenden Montageanleitung

vorzunehmen.

Die Anhiingerkupplung muss nicht beim TUV vorgefiihrt werden, da diese mit dem Zeichen E20
ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen.

Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgefiihrt werden.

KK
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[epen ycranosxoii TCY HEOOXOMMMO NPOBEPHTE B PyKaBOJICTBE IO TEXHIHECYOMY O0CIYXUBAHHIO Avant de monter 'attelage, consultez le manuel oul'immatriculation du véhicule, si le véhicule peut tirer

aBTOMOOWIIS, a Takoke B ero CBUIETENHCTBE O PETHCTPALNH CYLIECTBYET JIM BO3BMOXXHOCTh

GyKCHpPOBATh MPULIEPb. {ne remorque o ) ) i ) ) )

DapKor MOKHO IPHMEHATH U SKCILIYaTHPOBATh B ABTOMOGHIIE B COOTBETCTBEHHOM TEXHHUECKOM m La ferrure peut étre utilisée et fonctionner si elle est 1nstall§e sur un véhicule dpnt le ch@ssw ou la
structure sont dans un état standard. Le crochet d'attelage doit étre installé et doit étre utilisé suivant

COTOSIHMH JieTajiel Ky3oBa. PapKorl Ha/l0 YCTAaHOBUTH M OKCIUTyaTUPOBaTh coriacHO MHCTpyKuun ! :
cette instruction.

10 YCTaHOBKE.

TCY sBISIETCS 91EMEHTOM Ge30TaCHOCTH aBTOMOGHIIS ¥ MOYXKET €r0 yCTAHOBHTH TOIBKO L'attelage est un composant de sécurité et peut étre installé que par personnel qualifié. Toute interférence

KBaJIM(ULIPOBAHHBIN IEPCOHAI. 3alpelacTcss BHOCUTh U3MeHers B KoHcTpyKuuio TCY. avec la construction du crochet de balle est inacceptable.

Ecii B MeCTax npuiieranus papkora oGHapyskeHa H30/ISLHOHHAsS Macca, HeOOXOIMMO YIAIUTb e¢ Retirer la masse d'isolation ou la protection du chassis (s'il y a) dans les place de contact des elements
, .

de l'attelage
B HEKOTOPBIX aBTOMOOMJISIX C MAPKTPOHUKAMU, BO BPEMSI €36 C MOHTHPOBAHHBIM IIAPOM . a SR . .
CKOTOPBIX aBTO 066 JUAX C TAPKTPOHHKAMH, BO BPE e];,:[ ¢ MOHTHpOBA apo ’6 Dans certains véhicules équipés des capteurs de stationnement rouler avec une boule montée rend sa
TAPKTPORHIH MOTYT OBHAPYATH LA, KAK HPCILITCTBHE. STHM CITyHac, Halo MpHCIoco (bl/m’ Mdétection par les capteurs comme des obstacles. Dans ce cas il faut adapter la portée de détection ou
II bl n UCTBUA TYNKA UJIN UX BBIK YUTh. N Ha MalllMH TAaHOBJICH KOII 3 : . “1: \ . ,
CPEAC/IbL pajiyca e Aa aul o Cili Ha Ma © YCTaHOBJICH (apKo désactiver les capteurs. Si vous utilisez l'attelage avec la boule demontable, aprés avoir demonté la boule
C MIapoM-aBTOMar, MpobieMy MOXKHO W30ETrHyTh 3a CUCT JIEMOHTaKA [Iapa. vous pouvez éviter ce probléme
m Crenyet coOr0aaTh HHPOPMAIIUIO TIPOU3BOIUTEIST ABTOMOOHJIS, KACAFOIIYIOCS MAaKCHMAJIbHON
Harpysky (MakCHaJIbHOMN J0IyCTHMOM 3arpycKy OyKCHPOBAHHOTO HPHULENA U MAKCUMAIILHON m 11 faut respecter l'information fournie par le constructeur du véhicule sur la valeur de la charge maximale
BEPTUKAJILHOI IOITyCTUMOM 3arpy3KH), OHOBPEMEHHO HEJb3s IPEKPAILATh JOMYCTHMbIE (de poids de remorquage maximale et la charge verticale admissible sur la balle) en méme temps des
mapametpst TCY. paramétres acceptables attelage fixe ne peut pas étre dépassée.
Type'X-)OO( HOMEp apTUKyJIa Typex.xxx Référence catalogue de la ferrure d'attelage
A50-X Kimace (papkorna A50-X Type d'attelage avec le diametre de la rotule
55R-01 XX Homep ceprudukara TCY 55R.01 YOOXX Numéro d'homologation donné par le pays membre de la CE
D =XX kN TeOpeTHYECKas MOAbEMHAs CHIIA JEHCTBYIOMIAs Ha (apKom D =XX kN Force théorique de travail du crochet d'attelage (voir la formule de calcul)
S =XX kg MaKC. BepTKallbHasi 3arpy3ka JEeHCTBYIOIIAs Ha CLEHYIO TOOBKY S=XX kg Charge verticale maximale admissible sur le crochet d'attelage
T — TexHMYECKas IOMYCTUMAas MAKCUMaJIbHas Macca T- la masse maximum techniquement admissible en tones
D-cuity ciemyer cunTarh TxR B TOHHAX aBTOMOOMIIS C BEPTUKAIBHOM Harpy3Koi La force D est calculée TxR d'un véhicule (aussi de remorqueur) qui tire ensemble,
Ha OCHOBaHUH (HOPMYJIBI: D= Ox T+R NPUIIETa Ha [IEHTPAIbHYIO OCh suivant la formule: D= Ox T+R s'il y en a, avec le chargement vertical d'une remorque avec
.
R — TexHuueckas nomycTuMasl MakCUMasbHas Macca I'essieu central.
B TOHHAX MPHMIIENA C TOABKHBIM JBIILIOM R- la masse maximum techniquement admissible, en tones,
g — 3eMHOe ycKopeHue (puusto 9,81 M/s?) d'une remorque avec un timon mobile verticalement ou le
b .
. . . semi-remorque.
IZI Bo Bpemst GyKCHPOBKH HEOOXOMMO COSAMHHUTH MPHULIETh C MALIMHOM JOMOIHUTENBHOH THOKOIT S )
N N g-gravitation terrestre 9,81 m/s?)
CIIEIIKOU O OTIPEIEICHHON MPOYHOCTH (KAHAT WIIH LIETIh).
[ A N DY ’ . el
m Tocre npobera 1000 kM MPOBEPHTH 3aTsHKKY BUHTOB. CLENHOf Map CIIeyeT AepiKaTh B UHCTOTE Pendant. ’du r?{)riorqll.llage d'une remorque la remorque doit étre liée a un joint élastique avec une durabilité
U CMa3aTh IUIACTUYIHON CMa3Koi. [IpUMEHSTh KoJImadoK. Bce MexaHn4ecKue MOBPEeXIeHUs (papKoma approprice (cable, chaine)

N K

Procéder a une vérification de serrage des tous les boulons aprés 1000 km. Maintenir la boule d'attelage
propre, graissée et protégée. Toute ferrure endommagée ne doit pas étre utilisée.Une boule d'attelage
endommagée ne peut étre réparée. En cas de modification et de non-respect des instructions de montage
ou de mauvaise utilisation, le fabricant décline toute responsabilité. La garantie ne pourra pas étre

appliquée.

HCKJTFOYAIOT €ro SKCILTyaTaluio. [IoBpexIeHHbIN (apKol He MOXKET ObITh pEeMOHTHPOBAH. B ciyuae,
KOT/Ia T10J1b30BaTeNb He OyaeT COOIoaTh OIMCAHHOTO CrIoco0a MoHTaxa (apkora uin Oyrer m
IMOJI30BAaThCsI HUM Hel'lpaBl/IJ'leO, l'[pOl/I3BOZ]I/ITeJ'Ib HE HECET OTBETCTBCHHOCTH 34 BO3HUKIIIHNEC
HOBPEKICHHUSL.
Crnenyet coOmonars oTedecTBeHHBIE TpaBmia opopmierns TCY

. N . , .
Wnctpykuus mo ycranoske TCY, pekoMeHIyeMast Ipou3BoauTeNneM, Obiia 00paboTaHa Ha OCHOBAHHH m Suivez les directives nationales pour l'acceptation technique de 'attelage

TEXHUYECKHUX YCIOBHI CO JIHS MOATOTOBKH TEKCTA. B ciiydae n3aMeHeni mim Mogru(UKaIuy nporecca
Notice de montage de l'attelage recommandées par le fabricant dans le présent document a été

MPOAYKIIMH, a TAKKe B cliydae paciupeHus npumenenus TCY, Npou3BOANTENb BIIPaBEe BHECTH

U3MEHEeHHUs B TeKCT MHeTpyKiuu. développé sur la base des spécifications techniques dans le jour de 1'édition du texte. Elle peut étre changer

-Best undopmanus, kacaromasics npumenens TCY, conepKTCs B TeKyILeM KaTalore IpOU3BOIHTeNs sile fabrigant modiﬁe_r? le. processus de production et dans le cas de 1'extension de l'utilisqtion de l'attelage.
-Informations sur 'utilisation de 1'attelage sont contenues dans le catalogue actuel du fabricant .

TIpou3BoauTENb BIIPaBe BHECTH U3MEHEHHsSI B HACTOSIYI0 VHCTPYKIHIO.
M Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications a ce manuel
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Prima di montare il gancio di traino, controllare il manuale o I'immatricolazione del veicolo,

se il veicolo puo trainare un rimorchio.

La barra di traino puo essere utilizzata ed impiegata in una macchina con adeguate condizioni tecniche
di elementi del carrozzeria. Gancio traino deve essere installato e utilizzato in una macchina

in conformita con queste istruzioni

11 gancio di traino € un componente di sicurezza e puo essere installato solo da

personale qualificato. E inaccettabile qualsiasi interferenza con la costruzione del gancio

Rimuovere la massa di protezione o la protezione del telaio (se presente) in posti di contatto

di elementi di gancio traino

In Alcuni veicoli equipaggiati con sensori di parcheggio girare con una sfera montata fa il suo
rilevamento dei sensori come ostacoli. In questo caso dobbiamo adattare il campo di rilevazione

o disattivare i sensori. Quando si usa il gancio con la sfera smontabile dopo smontato la sfera

¢ possibile evitare questo problema.

Bisogna rispettare le informazioni fornite dal costruttore del veicolo sul valore del carico massimo
(peso e carico massimo ammissibile verticale sul gancio di traino) Allo stesso tempo i parametri
accettabili del gacio traino non possono essere superati.

K KK KK

Type:X-)OO( Codice gancio
A50-X Tipologia gancio
@ 55R-01 200X Codice omologazione
D =XXX kN Forza teorica al timone
S =XX kg Carico verticale massimo ammissibile

T-la massa massima tecnicamente ammessa in toni di un

Force D ¢ calcolata D TxR kN veicolo (anche traino) che tira insieme, con il carico
utilizzando la formula = gx T+R verticale di un rimorchio con asse centrale.
qui di seguito: R-la massa massima ammessa tecnica, nei toni di un

rimorchio con un timone mobile verticale o rimorchio.
. . 2
g-accelerazione dovuta alla gravita' 9,81m/s”)

Durante il traino del rimorchio il rimorchio deve essere collegato con un giunto elastico con una
adeguata durabilita (cavo, catena)

Controllare che tutti I bulloni e I dadi siano serrati correttamente dopo 1000 km. I Danni meccanici
del gancio escludono il suo corretto funzionamento. Il gancio danneggiato non puo essere riparato.

In caso di rottura durante il montaggio o un uso improprio dello stesso il produttore si esonera da ogni
responsabilita .

Seguire le linee guida nazionali per I'accettazione tecnica del gancio di traino.
Le istruzioni di montagio del gancio raccomandati dal costruttore in questo documento sono stati
sviluppati sulla base delle specifiche tecniche attuali.Le istruzioni possono essre modificati nel caso

di cambiamento di processo di produzione e nel caso di estendere 1'utilizzo del gancio di traino.
- Informazioni i sull'uso di gancio traino sono contenuti nel catalogo corrente del produttore

11 produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale

N KK EHH
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Pred zacatkem montaze kulového spojovaciho zafizeni je potfebné v ndvodu na montaz a v osvédceni

o registraci vozidla zkontrolovat, zda je automobil ptizptisoben k tazeni pfivésu.

Kulové spojovaci zatizeni lze pouzit a provozovat v automobilu s vhodnym technickym stavem karoserie,
Kulové spojovaci zatizeni musi byt nainstalovan a provozovan ve vozidle podle tohoto navodu.

Kulové spojovaci zatizeni je bezpecnostnim prvkem a miize byt nainstalovan pouze kvalifikovanym
personalem. Jakykoliv zasah do konstrukce kulového uchytu je pfisn¢ zakazan.

Odstrarite izola¢ni hmotu nebo zabezpeceni podvozku (pokud existuje) v mistech kontaktu prvki
kulového spojovaciho zatizeni.

U nékterych vozidel s parkovacimi senzory a zamontovanym kulovym spojovacim zafizenim ho senzory
vykryvaji jako piekazku V tomto ptipadé je nutné upravit rozsah pokryti nebo deaktivovat ¢idla. V ptipade
pouziti zafizeni s odnimatelnou kouli je mozné vyhnout se po jejim odstranéni tomuto problému.

Je potiebné fidit se informacemi poskytovanymi vyrobcem vozidla o hodnotach
maximalniho zatizeni (maximalni hmotnost tazené¢ho ptivésu a piipustny vertikalni tlak

na kouli) a zaroven je zakazano piekracovat uvedené pfipustné parametry

kulového spojovaciho zafizeni.
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Type:X-XXX Katalogové ¢islo kulového spojovaciho zatizeni
AB0-X Ttida kulového spojovaciho zafizeni (tazného zatfizeni)
@ 55R-01 X000 C. certifikatu ES o homologaci typu kulového spojovaciho zatizeni
D =XXkN Teoreticka sila ptisobici na kulové spojovaci zatizeni
S =X)(kg Max. ptipustné svislé zatizeni koule zatizeni

T — maximalni technicky piipustnd hmotnost spolu,v tunach

Sila D se vypocte D- TxR kN tazného vozidla (veetné tahaci), je-li piitomné, se svislym
ze vzorce: = Ox T+R zatizenim piivésu s hlavni osou.
R — maximalni technicky pfipustnd hmotnost, v tunach

automobilového pfivésu s pohyblivou napravou ve svislé
roviné nebo navésu.
g — gravitaéni zrychleni (pfedpoklada se 9,81 m/s?)

Pocas tahania musi byt prives pripojeny dodatoénym elastickym spojenim s prislusnou silou

(lanko, retaz).

Zkontrolujte Sroubova spojeni po ujeti ccal000 km a v pfipade uvolnéni matic, Sroubti musi byt utazeny.

Kouli vzdy udrzujte v ¢istoté a mazte pevnym mazivem.Pouzivejte kryt koule. VSechny mechanicka

poskozeni kulového spojovaciho zatizeni vylucuji jeho dalsi pouziti. Vadné spojovaci zafizeni nelze

opravit. V ptipadé nedodrzeni popsaného zptisobu montaze, nebo nespravného pouziti vyrobce nenese

odpovédnost za vzniklé Skody

m Dodrzujte technické pokyny pro instalaci kulového tichytu platného pro Vasi zemi.

m Pokyny pro montaz spojovaciho kulového zafizeni doporucena vyrobcem v této dokumentaci byla
vypracovana na zéklad¢ technickych podminek platnych ke dni psani textu. Podléha zménam v ptipadé

zmény vyrobniho procesu a v piipadé rozsiteni pouziti kulového spojovaciho zatizeni.
- Informace tykajici se pouziti kulového spojovaciho zatizeni jsou uvedené v aktudlnim katalogu vyrobce.

vl

m Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény v tomto navodu
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Inainte de a trece la montajul carligului de remorcare cu sferd, s se verifice in instructiunile Innan du monterar dragkulan, kontrollera i bruksanvisningen och fordonets registreringsbevis om bilen
de utilizare si in talonul de inmatriculare a vehiculului, dacd masina este adaptata pentru tractarea ar anpassad till att dra en sldpvagn.
rcefnﬁrmll. d f utili . ) R o hnica ad . m Dragkulan kan monteras och anvindas i bilar som &r i bra tekniskt skikt nir det giller chassi.

arligul de remorcare poate fi utilizat si exploatat intr-o masind cu starea tehnica adecvata Dragkulan ska monteras och anvindas pa bilen enligt dessa bruksanvisningar.

a elementelor de caroserie. Carligul trebuie montat si exploatat pe masina, in conformitate cu

prezentele instructiuni. m
Carligul de remorcare este un element de securitate si poate fi montat numai de cétre personalul

calificat. Nu este admisibild nicio ingerinta in constructia carligului de remorcare.

Sa se indepdrteze masa de izolatie sau stratul de protectie a sasiului (daca sunt prezente) in locurile m Avligsna isoleringsmassan eller chassiskydd (om de finns) ddr dragkulans ska féstas.
de contact cu elementele carligului de remorcare.

La unele vehicule cu senzori de parcare, mersul cu sfera montatd are ca efect detectarea acesteia

de cétre senzorii drept obstacol. In asemenea caz, domeniul de detectie al senzorilor trebuie potrivit
in mod corespunzitor sau senzorii vor fi dezactivati. in cazul in care se utilizeaza carligul cu sfera
detasata dupa decuplare, problema mentionata poate fi evitata. m Folj fordonstillverkares anvisningar nér det féller maximal belastning (sldpvagnens maximala massa och
tillatet lodritt tryck pa dragkulan) utan att 6verskrida dragkulans gransvérden.

Dragkulan &r en sékerhetsanordning och far monteras endast av behérig personal. Det &r forbjudet att gora
néagra som helst ingrepp i dragulans konstruktion.

m I nagra fordon utrustade med parkeringsgivare kan dessa betrakta dragkulan som ett hinder. Justera
da givarens kéanslighet eller avaktivera dem. I fall du anvinder en dragkrok med en demonterbar dragkula,
kan du demontera kulan for att undvika problemet.

Sa se adapteze la informatiile furnizate de catre producatorul vehiculului, cu privire la valorile de sarcini
maxime (masa maxima a remorcii tractate si a incarcarii verticale pe sfera, admisibile); in acelasi timp

parametri admisibili ai carligului de remorcare, nu pot fi depasiti. Type XXX Dragkulans katalognummer
. B . . _ A50-X Dragkulans (kopplingsanordnings) klass
Type KX Numarlil (‘.16 cat_alog al carligului de rE:morc.are c.u.sfera. 55R-01 000K Dragkulans typgodkannandenummer
AB0-X Clasa carligului de remorcare cu sfera (a dispozitivului de cuplare) . .
. . - . _ D =XXkN Teoretisk kraft som paverkar dragkulan
55R-01 Y00 Nr. certificatului de Omologare a carligului de remorcare cu sfera Drackul tillatna belastnine. lodritt
D =XX kN Forta de referinta, teoreticd, care actioneaza asupra carligului de remorcare S _Xng ragiulans max. tifiatha befastning, fodts
S cu sferd T - tekniskt tillaten maximal massa, ton, géller dragande
=XXkg Incdrcarea maxima verticala a sferei de cérlig fordon (dven traktorer), totalt om den férekommer
T — masa maxima tehnic admisibila, in tone, a vehiculului D-kraften beraknas D= xR kN tillsamman med lodrit belastning av sldpvagn

Forta D se determind D= ax TxR kN | tractor (de asemenea a trailerelor), impreund, daca este
dupa formula: 9

V1

V]
V]

enligt f6ljande: 9x T+R med en centralaxel.

- tekniskt tillaten maximal massa, ton, géller ett bilsldp
med ett dragfiéste som kan flyttas lodritt eller en sldpvagn.
g - gravitationsacceleration (lika med 9,81 m/s")

prezentd, cu incarcarea verticala a remorcii cu ax central.

R - masa maxima tehnic admisibila, in tone, a remorcii
de vehicul cu bara de tractiune mobila pe plan orizontal

sau a semiremorcii. m Nir du bogserar sldpvagnen ska den féstas dven med en flexibel bogseringskopplingsanordning
g — acceleratia gravitationald (se admite 9,81 m/s’) med ldmplig uthéllighet (en bogseringslina, en kedja)
In timpul tractarii remorca trebuie sa fie cuplata prin intermediul unui racord flexibil suplimentar m Kontrollera skruvforbindelser efter ca. 1000 km resa, dra at alla 16sa skruvar eller muttrar. Hall dragkulan

ren och smorj om med fastsmorjmedel. Anvind kulskydd. Om dragkulan har ndgra som helst mekaniska
skador far den absolut inte anvindas. En skadad dragkula féar inte lagas. I fall man inte foljer anvisat
monteringssitt eller anviander produkten pa ett fel sitt, tar tillverkaren inget ansvar f6r orsakade skador.

cu o rezistenta corespunzatoare (cablu, lant).

Sa se verifice imbinarile cu surub dupa parcurgerea de aproximativ 1000 km, iar in caz de slabire
a piulitelor, aceste trebuie stranse. Sfera trebuie mentinuta permanent in curatenie si lubrifiata cu

o0 unsoare consistentd. Se va utiliza protectia sferei. Orice deteriordri mecanice ale carligului m Folj lokala foreskrifter om teknisk besiktning av en dragkula.

de remorcare exclud exploatarea sa in continuare. Carligul defect nu poate fi reparat. In caz de

nerespectare a modului de montaj descris sau de utilizarea sa necorespunzatoare, producatorul m Dragkulans monteringsanvisningar som rekommenderas av tillverkaren har utarbetats med hénsyn till
nu poarta responsabilitate pentru daune produse. tekniska forhallanden som radde den dag denna text redigerades. Tillverkaren forbehaller ritt att dndra

Sa se respecte indicatiile interne cu privire la receptia tehnica a carligului de remorcare cu sfera tlllverkmngsprocessen eller anvéndningsomradet for .dr.agkulan.
’ ’ ’ - Alla uppgifter om hur du anvénder dragkulan finns i tillverkarens aktuella katalog.

Instructia cu privire la montajul carligului, recomandata de catre producator in prezenta documentatie,

a fost elaborata in conformitate cu conditiile tehnice, valabile la data redactarii textului. Ea poate

fi modificata in caz de introducere de catre producator a schimbarii procesului de productie si in cazul

extinderii de aplicatii a carligului de remorcare cu sfera.

- Informatiile obligatorii, cu privire la utilizarea carligului de remorcare cu sfera, sunt continute

in catalogul actual al producatorului.

m Tillverkaren forbehaller ritt att &ndra dessa anvisningar.

m Producatorul isi rezerva dreptul de a introduce modificari in prezenta instructie.
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