


ШАГ 2. 
Открутите кронштейн крепления глушителя. 
Установите левый кронштейн фаркопа, под кронштейн крепления 
глушителя, совместив отверстия в кронштейнах с отверстиями 
в лонжероне и прикрутите при помощи штатных болтов 
и болта М12х40 через шайбу 12 и шайбу 12 гроверную
в 3-е отверстие по ходу движения автомобиля. 

ШАГ 3. 
Заведите балку ТСУ за глушитель и, совместив отверстия 
балки ТСУ с отверстиями в боковых кронштейнах, 
соедините с помощью болтов М10х1,25х40, шайб 10 
увеличенных с двух сторон, шайб 10 гроверных и гаек М10х1,25. 
Отрегулируйте положение фаркопа относительно бампера автомобиля. 
Затяните соединения всех элементов. 
Установите на место запасное колесо.  

ШАГ 1. 
Перед установкой, демонтируйте запасное колесо.
Снимите кронштейн крепления буксировочного крюка.  
Установите правый кронштейн, совместив отверстия в кронштейне
с отверстиями в лонжероне и прикрутите в 1-е отверстие 
штатный болт, а в 3-е отверстие болт М12х40, через шайбу 12 
и шайбу 12 гроверную и затяните его, так как в последующем
не будет возможности его затянуть. 
Открутите штатный болт из 1-го отверстия. Установите на место 
кронштейн крепления буксировочной проушины, предварительно 
подрезав его так, чтобы он не упирался в головку болта, вкрученного
в 3-е отверстие. Прикрутите кронштейн штатными болтами.

ШАГ 4. 

ШАГ 5. 
Установка завершена.

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного 
срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. 
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате 
нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок 
в конструкцию. 
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного 
хранения и эксплуатации изделия.   
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Установите кронштейн розетки и закрепите его с помощью
гайки М10 через шайбу 10 гроверную и шайбу 10.
Установите съёмный шар в сборе и закрепите его пальцем гнутым
гальванизированным со шплинтом пружинным игольчатым. 
Затянитите фиксирующий болт М10х20 снизу, он используется для
исключения дребезга съемного шара и только в ненагруженном
состоянии! Перед сцепкой болт ослабить!


