INSTALLATION MANUAL OF ROOF RAILS
FOR MAZDA CX-5 2017
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TOOLS REQUIRED

. Torque wrench " T-30 Socket
B = | Dinamométrica \( )'E ¥ T7-30 Dado
’ Clé Dynamométrique . Douille T-30

ROOF MOLDING REMOVAL

Desmontaje de moldura del techo.
Démontage du moule de toit.

1. Insert the removal tool at the
locations indicated by the figure.
Inserte la herramienta de extraccion
en los lugares indicados por la figura.
Insérer |'outil de dépose aux endroits
indiqués sur la figure.

Roof Molding

2. Rotate the tool in the direction in the
indi d by the arrow to

dislodge roof molding from T - studs
(front and rear)

Gire la herramienta de extraccion en las
direcciones indicadas por las flechas para
desalojar la moldura del techo de los
pernos en T (delantero y trasero)

Faire pivoter I'outil dans le sens

\ ,‘\ indiqué par la fleche pour déloger la
Front of vehicle |moulure de toit des goujons en T (a I'avant
et al'arriere).
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Removal tool

ROOF RAIL INSTALLATION

3 Instalacion de riel en el techo.
Installation sur rail de toit

1. Place packing and spacer over the weld nut of roof rail mounting bracket of the
vehicle (6 places).

% ~~ Spacer Coloque el empaque y el espaciador
8 __ Packing

sobre la tuerca de soldadura del
ounting soporte de montaje del carril de
bracket techo del vehiculo (6 lugares).

Placer les garnitures et les cales
d'espacement sur les écrous a
souder du support de montage du
longeron de toit du véhicule (6

. |emplacements).

Front of vehicle

Rotate the roof molding in outside direction (1) then inside

direction @ to dislodge clips to remove the roof molding

Gire la moldura del techo direccién exterior (1) despues en direccion (2)
interior para desalojar los clips y remover la moldura del techo.

Faire pivoter la moulure de toit vers I'intérieur (1) puis vers I'extérieur 2)
pour déloger les attaches et retirer la moulure de toit.

Roof Molding

Roof Molding

Front of vehicle

Note: Make sure packing and spacer are installed in the orientation shown. They
cannot be installed in any other orientation.
Asegurarse de que el empaque y el espaciador estén instalados en la

orientacion mostrada. No se puede instalar en ninguna otra orientacién.
S'assurer que les garnitures et les cales d'espacement sont installées dans le
sens indiqué. Elles ne peuvent pas étre installées dans un autre sens.

Place roof rail onto the previously installed spacer blocks and packing,
4 aligning the holes in the roof rail and the spacer blocks. Note
orientation of the roof rail shown.

Coloque el riel de techo sobre los bloques espaciadores y empaque previamente
instalados, alineando los orificios en el riel de techo y los bloques espaciadores.
Nota orientacion del carril de techo mostrado.

Placer le longeron de toit sur les cales d'espacement et garnitures précédemment
installées, en prenant soin d'aligner les orifices du longeron de toit avec les cales
d'espacement. Noter le sens du longeron de toit sur ['illustration.
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Front of vehicle




Make sure the end trim of the roof rail does not go over the front
GY windshield.
Asegurese de que el borde final del riel de techo no pase por la moldura
de parabrisas.
S'assurer que |'extrémité du longeron de toit ne chevauche pas le pare-brise.

®  Make sure the end trim of the roof rail does not go over the
front windshield mold.

Roof Rail Roof Rail

windshield
mold

.
windshield
mold

Adjust the packing and spacer position over the mounting bracket nut
through the installations holes (6 places). Turn Torx bolt just enough to
keep the rail in place in the order @ to (®).
Ajuste el empaque y la posicion del espaciador sobre la tuerca del soporte de
montaje a través de los orificios de instalacion (6 lugares). Gire el tornillo Torx lo
suficiente para mantener el riel en su lugar en el orden de @) to (6).
Ajuster la position des garnitures et des cales d'espacement sur les écrous du
support de montage par les orifices d'installation (6 emplacements). Serrer les
boulons Torx juste assez pour maintenir le longeron en place dans I'ordre@ a @

Torx bolt

Front of vehicle

A. Get all bolts started (make sure threads engage for a few turns) and
7 loosely installed so that you can adjust the alignment.

B. Manually push/pull the rail in the side to side and front to back
direction to make sure it has some play and is not yet clamped down.
C. Hand tighten bolts in order 1-6 while manually centering the rail Is in the ditch
Tighten until snug.
D. Torque bolts to 12-14 N-m in order 1-6.
E. Rail sides must not contact ditch.
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Front of vehicle

1.Insert cap and drop into hole. Make sure the top surface is parallel to
the rail surface.
Inserte el tapon y coloquelo en el orificio. Asegurese de que la

superficie superior esté paralela a la superficie del riel.

Insérer le capuchon dans I'orifice. S'assurer que la surface supérieure est

parallele a la surface du longeron.

2. Install the cap (6 places) .Using two thumbs, please push the cap straight down
until you hear the clicking sound.

Inserte la tapa (6 lugares). Usando sus dos pulgares, porfavor empuje la tapa hacia
abajo hasta que se oiga el sonido de click.

Poser le capuchon (6 emplacements). Au moyen des deux pouces, appuyer sur

le capuchon a la verticale jusqu'a ce qu'un déclic se fasse entendre.
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3. If the top of the cap is not sitting parallel to the rail surface, push firmly on each
side of the cap to make sure both retaining tabs are engaged.

Si la parte superior de la tapa no es paralela a la superficie del riel, empuje con
firmeza en cada lado de la tapa para asegurarse de geu ambas lenguetas de
retencion estdan enganchadas.

Si le dessus du capuchon n'est pas de niveau avec la surface du longeron, pousser
fermement sur chaque c6té du capuchon pour s'assurer que les deux pattes de
fixation sont bien engagées.

Lower side goes toward
outboard

U

Front of vehicle

How to remove cap

Cémo quitar la tapa

Méthode de dépose des capuchons

1. Insert a pin through the notches on fore and aft ends and push the latch toward
the center of the cap to release the cap

Inserte un pasador a través de las muescas en los extremos delantero y trasero

y empuje el pestillo hacia el centro de la tapa para liberar la tapa.

Insérer une broche dans les encoches des extrémités avant et arriére et pousser le
loquet vers le centre du capuchon pour le dégager.

2. Rotate pin away from the cap to press and di: the capr g tab. The
retaining tab should pop as it disengages and the end of the cap should pop up
slightly. Be careful to only exert pressure on the inner wall of the hole in the rail.
Gire el pasador alejandose de la tapa para presionar y deseganchar la lengueta de
retencion de la tapa. La lengueta de retencion debe saltar cuando se desengancha

y el extremo de la tapa debe aparecer ligeramente. Tenga cuidado de ejercer
presion sobre la pared interna del orificio del riel, no sobre la superficie del riel
exterior.

Faire pivoter la broche a distance du capuchon pour appuyer sur la patte de retenue
du capuchon et la dégager. La patte de retenue devrait se déployer en se dégageant et
I'extrémité du capuchon devrait faire saillie Iégérement. Prendre garde d'exercer une
pression uniquement sur la paroi intérieure de I'orifice dans le longeron.

Pin Cap

s

Pull out

notch

Latch
notch




	17款CX-5行李架安装说明-1
	17款CX-5行李架安装说明-2

